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MANUAL 
Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080  

Regulator typ: EPIP20-D 

LCD-panel typ: MT-2 

  

 
EGENSKAPER 
l Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. 
l Intelligent programvara. 
l PMW laddningsfunktion. 
l Inställning av alternativa batterityper, Slutet, Gel/AGM, Öppet. 
l Inställning av batterikapacitet, Ah. 
l Inbyggt skydd för överbelastning, kortslutning & polaritet. 
l Inbyggd temperaturkompensering. 
l Enkel justering av parametrar. 
 

TEKNISKA DATA 

 

Modell EPIP20-D(10A) EPIP20-D(20A) 

System spänning  12V/24V (Automatisk inställning) 
Max. laddström (IE) 10A 20A 
Max. förbrukarström  10A 20A 

Skydd för överbelastning & 
kortslutning 

 
Överbelastningsskydd: 1.25ggr av IE i 60 sekunder, 
                      1,50ggr av IE i 5 sekunder.   
Kortslutningsskydd:     ≥3 ggr av IE  

Egenförbrukning ≤6 mA 
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Charging circuit voltage drop ≤0.26V 

Arbetstemperatur 
Standard :-5℃to +50℃ 

     Industri:-35℃ to +55℃； 
Laddinställningar Slutet batteri Öppet batteri AGM/Gel batteri 

Absorptions laddning 14,2 Volt 14,4 Volt 14,6 Volt 
Utjämnings laddning 14,4 Volt 14,6 Volt 17,8 Volt 

Håll laddning 13,7 Volt 13,7 Volt 13,7 Volt 
Underspänningsskydd 11,1 Volt 11,1 Volt 11,1 Volt 

Återkoppling 12,6 Volt 12,6 Volt 12,6 Volt 
Temperaturkompensering 0-10mv/℃/2V 

Laddningsfunktion PWM  

Extern LCD-panel 

Egenförbrukning  
Stark bakgrundsbelysning på: < 23mA，15 sekunder 

Låg bakgrundsbelysning på:   < 20mA，15 seconds 

LED-display & bakgrundsbelysning avstägnd: < 15mA    
Arbetstemperatur -10℃ till +40℃ 

Kommunikationsport RJ45（8PIN） 
Kommunikationskabel 1.5 meter 

1. INSTALLATION 
Regulatorn bör installeras så nära batteriet som möjligt, 
1,5-2m. Anslutande batterikabel för 12V bör vara 4mm² & 
för 24V 6mm². 
    

1.1 Regulatorn monteras på en vertikal väggyta. Tillse att 
tillräckligt utrymme finns ovan & under regulatorn så att 
kylluft kan passera. 
1.2. Anslut batteriet med kabel till regulatorn, plint 1-2, 
(batterisymbol) . Notera att plus (+) & minus (-) kopplas rätt. 

Indikeringslampan för batteri (grönt-, gult- alt. röttljus) på regulatorns front, skall nu tändas. 
1.3. Anslut solcellen till regulatorn, plint 3-4, (solcellsymbol) . Notera att plus (+) & minus (-) kopplas rätt.              
indikeringslampa (grönt ljus) för solcell på regulatorns front, tänds (släckt nattetid). 

1.4. Anslut förbrukarkretsen till regulatorn, plint 5-6, (lampsymbol). Notera att plus (+) & minus (-) kopplas 
rätt. Med TILL/FRÅN knappen på regulatorns front tänds/släcks förbrukarkretsen, (röd lampa = TILL 

/släckt lampa = FRÅN. Du kan även tända/släcka förbrukarkretsen från LCD-panelen. Knapp K4)  

1.5. Anslut extern temperaturgivare till regulatorn, 2st anslutningar undertill till vänster på regulatorn, 
(remote temp sensor). Om extern temperaturgivare inte är ansluten, mäts & justeras laddningen med 
regulatorns inbyggda givare upptill till vänster på regulatorns front.  




